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Ayer el Coordinador respaldd salida de 700 MW:

Capac1dad instalada a carb6n caera
69% en Chile a 2025 con salida de
20 plantas termoeléctricas

Operador del sistema eléctrico se pronuncid sobre el cese de operaciones de dos unidades del
complejo Mejillones, que se suma a la reconversién de una de las plantas mds nuevas de Engie.

TOMAS VERGARA P.

Este martes, el Coordinador Eléc-
trico Nacional se pronuncié respec-
to alasolicitud de la filial local de la
francesa Engie, para acelerar el pro-
ceso de salida de varias de sus ter-
moeléctricas a carbén.

En concreto, la generadora pidié
el retiro de las unidades Central
Térmica Mejillones 1 (CTM 1) y
Central Térmica Mejillones 2 (CTM
2), iniciando la desconexién de la
central el 31 de diciembre de 2025.

Es por esta razén que la Comisién
Nacional de Energfa (CNE) pidi6 al
operador del sistema que estudiara
los efectos de la solicitud en el siste-
ma respecto a estas unidades, que
cuentan con una capacidad de 162
MW y 172 MW, respectivamente.

Ayer, en un documento firmado
por el director ejecutivo del Coordi-
nador Eléctrico Nacional, Rodrigo
Espinoza, se explica que “amodo de
sintesis, en este informe se concluye
que el retiro, desconexién y cese de
operaciones de las unidades Central
Térmica Mejillones 1 (CTM 1) y
Central Térmica Mejillones 2 (CTM
2) de la central TER Mejillones, a
partir del 31 de diciembre de 2025,
no degradala seguridad del Sistema
Eléctrico Nacional”.

Asimismo, el Coordinador llegéa
una conclusién similar respecto a
otra solicitud de Engie, en la que se
consideralareconversién dela Cen-
tral Infraestructura Eléctrica Meji-
llones (IEM) a gas natural como
combustible principal y petrdleo
diésel como alternativo, a partir del
1de julio de 2026.

Dicha central posee una capaci-
dad instalada de 377 MW, se conec-
ta al Sistema Eléctrico Nacional en
la subestacién TEN 220 kV y se en-
cuentra ubicada en la comuna de
Mejillones, Regién de Antofagasta.

Ambas autorizaciones quedan
ahora en manos de la CNE, pero se
espera que ese paso sea solo un tra-
mite.

Retiros a 2025

Con todo, a Engie le quedan en
operacién las unidades CTAy CTH,
ubicadas también en Mejillones,
con una capacidad de 177 y 178 MW
respectivamente.

No obstante, estas centrales tam-
bién dejarian de operar en 2025, en
linea con el compromiso global ad-
quirido por la firma francesa, que
hace unos dias, en el marco de una
conferencia con analistas confirmé
que a partir de 2026 no tendrdn uni-
dades a carbén en Chile.

Elplan consideraque CTAy CTH
sean reconvertidas, y que comien-

El objetivo de
Engie es que en
2025 culmine la
operacion de
sus centrales a
carbén en el
pais.
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cen a operar con biomasa.

De esta manera, sumado a los
anuncios de AES Andes, que consi-
dera dejar el carbén también en
2025, y las centrales ya retiradas, el
porcentaje de capacidad instalada
que se espera sacar de operacion en
esa fecha es de un 69,4% (20 de 28
unidades).

El cronograma actual, a la espera
de las respectivas autorizaciones,
considera que a finales de marzo, se
retiren las centrales Norgener 1y 2;
y a fin de afo, se sumen Campiche,
Nueva Ventanas, y Angamos 1y 2,
segun informacién de Generadoras
de Chile.

Asi las cosas, se espera que en
Chile a partir de 2026, de no mediar
inconvenientes, queden en opera-
cién solo tres centrales termoeléc-
tricas a carbén: Cochrane, Guacolda
y Santa Marfa, unidades que suman
1687 MW en capacidad instalada,
es decir, un 30% de lo que existia en
2019, afo en el que se anuncié el
plan de retiro de las centrales.

Impacto

Desde la Asociacién de Genera-
doras, destacaron que el retiro de
estas centrales a carbén es un hito
relevante para el pafs y reafirma el
compromiso de estas firmas con la
sustentabilidad y el proceso de des-
carbonizacién.

Agregaron que para seguir avan-
zando en la transicién energética, se
requerird del esfuerzo, no solo del
sector privado, sino también del ac-
tuar coordinado con ministerios y
servicios para generar las condicio-
nes habilitantes que permitan el de-
sarrollo pleno del sector eléctrico y
la inversién que ello involucra.

“Enlo principal, estd pendiente la
implementacion integral de la ley
de almacenamiento, a través del re-
glamento de transferencias de po-
tencia, que una vez publicado posi-
bilitard la evaluacién financiera y el

Generacién de energia en Chile a la fecha
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ingreso de almacenamiento en el
corto y mediano plazo, mediante
una metodologfa clara y concreta,
entregando certeza a los inversio-
nistas y allanando la regulacién pa-
ra el desarrollo de esta clase de pro-
yectos”, sostuvo el gerente general
de Generadoras de Chile, Camilo
Charme.

Pese aesto, el académico de la UC
y director de Breves de Energia,
Cristidan Mufioz, advirtié que la evi-
dencia no muestra una reduccién
significativa de las emisiones de
CO.. Lo anterior, porque la genera-
cién de estas unidades ha sido re-
emplazada por produccién mds ca-

ra en base a gas o diésel en lanoche,
en donde figura el suministro mds
critico del sistema.

“Durante el horario diurno, hay
tal exceso de generacion solar que
parte de esta se vierte. Si bien el gas
y el diésel emiten la mitad del CO»
que una central a carbén, el princi-
pal impacto en las reducciones de
emisiones de carbono en el sector de
electricidad se explica por la entra-
da masiva de generacién solar; sin
embargo, la arista mds significativa
del retiro de estas unidades es una
peligrosa reduccién de la disponibi-
lidad de generacién en la noche”,
asegura Munoz.



