LA ESTRELLA <. DE IQUIQUE

Fecha: 28/05/2025 Audiencia:
Vpe: $668.935 Tirada:
Vpe pag: $1.251.750 Difusion:
Vpe portada: $1.251.750 Ocupacion:

28.500 Seccioén:

9.500 Frecuencia: 0
9.500

53,44%

ACTUALIDAD
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Cortes de energia y robo de cables
afectan operatividad de camaras

Un 10% de estos
aparatosno
funcionan por
estos motivos
revelaron desde
la casa edilicia.

danielao restrellaiguigue.cl

Daniela Ortega Novoa

0s constantes cortes
L de energfa en Iquique,

sumados al robode fi-
bra Gptica, son factores que
impiden que la Central de
Alerta Municipal funcione
al 100%. Asi lo explicé Gon-
zalo Prieto, director de la Di-
reccion de Prevencion y Se-
guridad Piblicadela [lustre
Municipalidad de Iquique.

El director de seguridad
municipal comentd que la
Central de Alerta Municipal
de Iquique cuenta con 387
camaras que estdn incorpo-
radas al sistema, pero que
10 Operan con una tasa del
100% debido que siempre
hay un 10% no funcionan-
do.

“Se pueden caer por cor-
tes de energia, por situacio-
nes de choques, por cortes
defibra, por los distintos in-
cidentes que tiene el siste-
ma diariamente y eso es ro-
tativo, no siempre es la mis-
ma cdmara o no siempre el

mismo sistema”, explicé
Prieto.

Aclaré que de todas for-
mas no hay sectores especi-
ficos donde las camaras de
vigilancia sean mas propen-
sas a sufiir dafios por terce-
10S.

Desde CGE explicaron
que las interrupciones no
programadas de suminis-
troeléctrico, que afectan al
sistema segun el director
de Prevencion y Seguridad
municipal, suelen deberse
a factores externos como
choques contra postes de
la red eléctrica, conexio-
nes irregulares, robos de
cables, que dafan la in-
fraestructura y la presen-
cia de aves en el tendido
eléctrico.

La central cuenta con 38
camaras lectoras de paten-
tes, las que se encuentran
ubicadas en puntos estra-
tégicos de la comuna. Prie-
to cuenta que el lector de
patentes tiene la caracte-
ristica de que, indepen-
diente la cantidad de vehi-
culos que transite por este
portico, se van a identificar
todas las patentes.
“Cuando hay un
vehiculo que estd denun-
ciado por bisqueda y en-
cargo, el sistema lanza una
alarma e inmediatamente

DANIELA ORTEGA

LA CENTRAL DE ALERTA MUNICIPAL DE IQUIQUE FUNCIONA LAS 24 HORAS CON TRES TURNOS.

el carabinero que estd aca
empieza a trabajar en el
operativo de bisqueda y
encargo. Pero siempre y
cuando ese vehiculo haya
sido denunciado, sino la
policia no va a tener su re-
gistro. Entonces, en la me-
dida que haya una denun-
cia, esa denuncia es proce-
sada y se entrega”, resalto
Prieto.

Agregd que este moder-
no sistema puede detectar

sila patente corresponde
al modelo del vehiculo que
identifico.

“Sila patente no corres-
ponde con el modelo y el
color, significa que es un
autoalque le cambiaron la
patente para robarse y
también lodetecta”, asegu-
rd Prieto.

Eldirectorde Prevenciony
Seguridad Piiblica munici-

pal remarcé que el sistema
que se utiliza en la central
iquiquenia es tinico en el
pais.

“Este es un sistema que
es bastante amplio, porque
opera con un sistema Li-
nux. A diferencia de otros
sistemas, (este es) el tinico
sistema Linux del pais,
que es un codigo abierto
que le permite trabajar in-
teligencia artificial, per-
mite trabajar reconoci-

del total de camaras de
la Central de Alerta Mu-
nicipal se ven afectadas
por cortesde energiay
robo de cables.

miento facial, blisqueda
de encargos, de vehiculos,
etc.(...) (aunque aclaro que)
tampoco es tarea del muni-
cipio hacer analisis crimi-
nal. El analisis criminal lo
hacen las policias. Y es por
eso que las policias tienen
sus espejos de cdmara, es
decir, 1as policias tienen ac-
ceso a todo esto”. Aclaré
que, en el caso de Iquique,
tanto Carabineros como la
PDI tienen acceso en sus
propios monitores al siste-
ma de cimara municipal.

Por dltimo, Gonzalo
Prieto recordé que esta cen-
tral también puede incor-
porar aquellas camaras
que son adquiridas por los
vecinos a través fondos en-
tregados por el FNDR del
8%, debido a que son apo-
yadas técnicamente por el
municipio para que cuen-
ten con los requerimien-
tos necesarios para que
puedan ser integradas al
sistema de cimaras mu-
nicipal.



