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Diario  El Longino debe su nombre a un merecido 
homenaje al legendario Tren Longitudinal Norte que 

corrió entre Iquique y  La Calera desde 1929 hasta 1975 
fecha en que, por una nefasta decisión gubernamental, 

dejó de transportar a miles de chilenos.
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Los columnistas expresan 
opiniones absolutamente 

personales y no 
representan 

necesariamente la línea 
editorial Longino de 

Iquique.

Teléfonos Emergencias Alto Hospicio
Ambulancia: 131
Bomberos: 132
Carabineros: 133
Rescate Marítimo: 137
Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Huantajaya: 

57 2491517 / 57-2493025
Cuerpo de Bomberos de Alto Hospicio: 57 2499390
Aguas del Altiplano: 600 600 9900
Eliqsa: 600 600 2233
Emergencia Alto Hospicio: 57 2583050

La reciente emergen-
cia en el sector Andesi-
ta de El Teniente obliga a 
revisar con precisión 
las condiciones estruc-
turales actuales de la 
minería en el país y trae 
a la memoria inevita-
blemente lo ocurrido en 
la mina San José, el 5 de 
agosto de 2010.  El his-
tórico accidente de 
dejó atrapado a 33 traba-
jadores a 700 metros de 
profundidad durante 69 
días. 
San José representó 
una falla en la supervi-
sión técnica sobre una 
estructura geológica co-
nocida. La presencia de 
una falla sin monitoreo 
adecuado, sumada a una defi-
ciente aplicación de medidas de 
sostenimiento, generó 
el colapso. Desde enton-
ces, el marco regulatorio 
ha evolucionado en tér-
minos de inspección, exi-
gencias de estabilidad y 
obligación de mante-
ner equipos técnicos per-
manentes en faena. No 
obstante, los desa-
fíos han cambiado. Hoy, 

la disminución de leyes 
minerales y el agotamien-
to progresivo de sec-
tores tradicionalmente 
estables ha desplaza-
do la operación hacia zo-
nas estructuralmente más 
complejas, como ocu-
rre en Andesita. 
El proyecto de El Teniente 
es parte de una expansión 
en profundidad que fue pos-
tergada originalmente por 
la dificultad geotécnica que 
implica acceder a zonas con 
mayores niveles de fractura-
miento, esfuerzos históricos 
y heterogeneidad estructural. 
La operación en estas condi-
ciones exige modelos de sos-
tenimiento adaptativos, carac-
terización continua de macizos 
y una interpretación dinámica 
del comportamiento de la 
roca. La tecnología incorpora-
da --como fortificación meca-
nizada, hidrofracturamiento 
controlado y piques verticales 
con maquinaria especializa-
da-- responde precisamente a 
esa necesidad. Sin embargo, 
el evento reciente demuestra 
que incluso con estos recur-
sos, el riesgo no se elimina. 
Las minas profundas, 

como El Teniente, ope-
ran en contextos donde los 
esfuerzos inducidos y 
la redistribución de car-
gas son altamente 
sensibles a las excavacio-
nes. En zonas de mon-
taña, los macizos han 
estado sometidos a pro-
cesos orogénicos que al-
teran su comportamiento 
mecánico en relación con 
ambientes planos o es-
tables. Esto obliga a 
replantear las metodo-
logías de análisis y mo-
nitoreo. Las soluciones 
tecnológicas actuales 
permiten capturar se-
ñales de advertencia a 
través de sensores de 
convergencia, medicio-
nes sísmicas locales y 
sistemas automatizados. 
Sin embargo, la efica-
cia de estas herramientas 
depende de la integra-
ción de datos con ca-
pacidad de respuesta 
operativa. 
Chile posee una norma-
tiva comparable con paí-
ses de tradición minera 
como Australia, Canadá o Sud-
áfrica. Las herramientas están 

disponibles. Pero los in-
cidentes, tanto en 2010 
como ahora, muestran que 
el principal factor de riesgo per-
siste cuando se relaja el control 
técnico o se omite la vi-
gilancia sistemática del 
entorno subterráneo. 
La ausencia de accidentes 
no puede asumirse como 
indicador de seguridad, 
sino como una fase 
que exige mayor preci-
sión en la observación. 
El análisis de fallas re-
cientes debe guiar el 
fortalecimiento de la 
geomecánica como dis-
ciplina aplicada. Se re-
quiere consolidar una 
capacidad nacional ca-
paz de modelar el com-
portamiento de rocas en 
ambientes de alta de-
formación, integran-
do datos sísmicos, 
estructurales e hidro-
geológicos. La minería 
en cordillera presenta 
condiciones que no se 
pueden replicar con exac-
titud en otras regiones. 
Por lo tanto, es necesa-
rio desarrollar soluciones 
desde el conocimiento 
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local, utilizando estándares inter-
nacionales como referencia, pero 
adaptados a la compleji-
dad del entorno andino. 
Andesita no es un retro-
ceso técnico. Es una se-
ñal de alerta sobre los 
límites del conocimien-
to aplicado cuando se 
trabaja en estructuras 
geológicamente acti-
vas. El control del riesgo 
en minería profunda no 

se resuelve con inversión, sino 
con análisis predictivo, revisión 
permanente de mode-
los geotécnicos y aplica-
ción estricta de criterios 
de estabilidad. San José enseñó 
las consecuencias de operar sin 
supervisión suficiente. An-
desita confirma que in-
cluso con tecnología 
avanzada, el criterio geológico 
sigue siendo el principal factor de 
prevención.
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