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Electrificacién de los camiones de extraccion reduciria hasta un 54% las emisiones mineras

Electrificacion de los camiones de extraccion
reduciria hasta un 54% las emisiones mineras

MINERIA. Estudio de Sonami proyecta que tecnologias Diésel-Trolley y Bateria-Trolley son claves para la descarbonizacion
de operaciones a rajo abierto, donde los CAEX concentran mds del 80% de las emisiones directas de este sector industrial.

El proyecto en Minera Escondida

® Enenero de este ano, Minera Escondida de BHP recibio
laaprobacién de su proyecto “Implementacion de Siste-
made Electrificacion de Camiones Mineros en Escondida
Norte”, que buscaimplementar un sistema de trolley al
interior de lamina. El proyecto, que se enmarca en la me-
ta de la minera de alcanzar las cero emisiones de gases de
efecto invernadero al 2050; iniciaria su construccion en
junio de 2026 y entrarfa en operaciones en 2027, exten-
diéndose hasta 2049. La inversion es de US$250 millones.
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aindustria del cobre en-
L frenta un desafio estruc-
tural en su camino hacia
ladescarbonizacion, dondelas
emisiones de Alcance 1 (direc-
tas dela minera) representan la
principal barrera por superar.
En ese contexto, el Centro de
Estudios y Documentacion Mi-
neros de la Sociedad Nacional
de Mineria (Sonami), elaboré
un estudio en que se evalia el
aporte de las tecnologias hibri-
das de los camiones de extrac-
cion (CAEX) a lameta de la mi-
neria del cobre a rajo abierto.
Actualmente, mas del 80%
de estas emisiones provienen
de las operaciones a rajo abler-
to, siendo los CAEX los princi-
pales responsables por sualto
consumo de diésel. Si bien el
sector ha avanzado en la re-
duccion de emisiones de Al-
cance 2 (indirectas, asociadas a
generacion de la electricidad)
mediante el uso de energiasre-
novables, el reto central se con-
centraahora en transformar la
operacion de la flota minera.
Elestudio analizo6 el poten-
cial de dos tecnologias clave
para abordar esta problemati-
ca: el sistema Diésel-Trolley
(DT) y el Bateria-Trolley (BT), y
los resultados proyectan que
ambas podrian contribuir de
manera decisiva en la reduc-
cion deernisiones de Alcance |

en lamineriaa rajo abierto. De
acuerdo con el analisis, hacia
2040 laimplementacion de DT
permitiria reducir un 38% de
las emisiones globales de este
tipo, mientras que BT podria
alcanzar una disminucion de
hasta un 54%.

DENTRO DE 12 ANOS

El informe, que evalué 23 fae-
nas de gran y mediana mine-
ria, estimo el impacto de estas
tecnologias en términos de
consumo energético, infraes-
tructura habilitante, producti-

EN LAREGION EXISTEN PROYECTOS PARA

vidad y costos. Los célculos se-
falan que, en un horizonte de
12 afios, la reduccion de emi-
siones de la flota CAEX podria
alcanzar un 64,9% con DT y
hasta un 92,4% con BT, asu-
miendo unaadopcion genera-
lizada en laindustria. Ademas,
se destaca que ambas tecnolo-
glas mejoran la eficiencia ope-
rativa al disminuir tiempos de
cicloy reducir el nimero de ca-
miones requeridos, generando
ahorros relevantes en inver-
sion y operacion.

Enelplano econémico, So-
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IMPLEMENTAR TROLLEY EN LAS MINERAS ESCONDIDA Y LOI;IAS BAYAS,

nami establece que el analisis
de costo presente neto mues-
tra que DT resulta mas conve-
niente que el escenario diésel
en 19 operaciones mineras,
con una disminucion prome-
dio de 5,5% en costos. La op-
cién BT, en tanto, es mas favo-
rable en 22 faenas, con unaho-
rroestimado de 19%.

Estos resultados eviden-
cian que, pese a la alta inver-
sion inicial en infraestructura,
los beneficios a largo plazo en
eficiencia y costos energéticos
compensan ampliamente los

2037

la electrificacion de
los camiones de extraccion
reducirfa las emisiones con-
taminantes hasta en 92,4%.

%

80%

de las emisiones de la
mineria se concentran en el
rajo abierto de las operacio-
nes, de acuerdo a Sonami.

desembolsos de capital.

No obstante, la electrifica-
cién de los camiones CAEX im-
plica también un reto en in-
fraestructura. Para alcanzar re-
ducciones del 50% en emisio-
nes, la tecnologia DT requeri-
ria57,5 km de catenarias de 8
MW y 28,7 km de 4 MW, mien-
tras que BT demandaria una
capacidad agregada de 1.881
MWh en baterias. En escena-
rios de maxima reduccion, el
consumo eléctrico proyectado

Ta

asciende a 6.644 GWh anuales
para DTy 3.830 GWh para BT,
cifras que ponen de relieve la
necesidad de robustecer el sis-
tema eléctrico nacional para
sostener la transicion.

NUEVOS PERFILES

El estudio de tecnologias
CAEX hibridas concluye que la
descarbonizacion de la mine-
ria a rajo abierto no solo trans-
formard los planes de produc-
cion, sino también los perfiles
laborales y la relacién con pro-
veedores, con un giro desde la
mecanica hacia lo eléctrico.
Mientras que la tecnologia DT
se perfila como una solucion
de transicion, la opcion BT
ofrece mayores beneficios enla
reduccion de emisiones. Para
la gran mineria, los menores
costos operativos compensan
la inversion inicial, aunque en
la mediana mineria este desa-
fio econémico requeriria apo-
yoestatal o la busqueda de so-
luciones alternativas. [
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